Revisions dato: 11-06-2018 Revision: 2 Erstatter dato: 14-05-2015

ILFORD PHOTO

HARMAN technology Ltd

Sikkerhedsdatablad

Phenisol Fremkalder
I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag Il, som aendret.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Phenisol Fremkalder
Produktnummer 1757635

Intern identifikation 10026

Beholder starrelse 5 Litre

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Identificeret anvendelser Fremkalder

1.3. Neermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Leverandgr Focus Nordic AB, Box 55026, 400 53 Goéteborg, Sverige.
Bergsjtdalen 48, 41523 Géteborg, Sverige.
TIf: 0046 31 336 2300

Kontaktperson Rebecca Laanemets; rebecca.laanemets@focusnordic.se TIf: +46 31 336 2309 Mobile:+46
706 96 50 81

1.4. Nadtelefon
Neadtelefon Giftlinjen, TIf. +45 82 12 12 12.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering (EU 1272/2008)

Fysiske farer Ikke Klassificeret
Sundhedsfarer Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 Muta. 2 - H341 Carc. 2 - H351 Repr. 2 - H361fd
Miljgfarer Aquatic Acute 1 - H400

2.2. Meaerkningselementer

Piktogram
Signalord Fare
Fareseetninger H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H341 Misteenkt for at forarsage genetiske defekter.

H351 Mistaenkt for at fremkalde kreeft.

H361fd Mistaenkt for at skade forplantningsevnen. Misteenkt for at skade det ufgdte barn.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
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Phenisol Fremkalder

Forholdsregler ved brug P273 Undga udledning til miljeet.
P280 Beer beskyttelsestgj, beskyttelseshandsker, gjen- og ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED QJJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning.
P405 Opbevares under las.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Indeholder HYDROQUINON, pentanatrium(carboxylatomethyl)iminobis(ethylennitrilo)tetraacetat

2.3. Andre farer

Ingen tilgeengelige oplysninger.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Natriumsulfit 5-10%

CAS-nummer: 7757-83-7 EF-nummer: 231-821-4 REACH registreringsnumer: 01-
2119537420-49-XXXX

Klassificering Klassificering (67/548/EQF) eller (1999/45/EF)

Ikke Klassificeret R31.

Kalium Sulfit 5-10%
CAS-nummer: 10117-38-1 EF-nummer: 233-321-1

Klassificering Klassificering (67/548/EQF) eller (1999/45/EF)

Ikke Klassificeret -

HYDROQUINON 1-5%

CAS-nummer: 123-31-9 EF-nummer: 204-617-8 REACH registreringsnumer: 01-
2119524016-51-XXXX

M faktor (akut) = 10

Klassificering Klassificering (67/548/EQF) eller (1999/45/EF)

Acute Tox. 4 - H302 Carc. Cat. 3;R40 Muta. Cat. 3;R68 Xn;R22 R43 Xi;R41
Eye Dam. 1 - H318 N;R50

Skin Sens. 1 - H317

Muta. 2 - H341

Carc. 2 - H351

Aquatic Acute 1 - H400

Kaliumcarbonat 1-5%

CAS-nummer: 584-08-7 EF-nummer: 209-529-3 REACH registreringsnumer: 01-
2119532646-36-0000

Klassificering Klassificering (67/548/EQF) eller (1999/45/EF)
Skin Irrit. 2 - H315 Xi;R36/37/38.

Eye Irrit. 2 - H319

STOT SE 3 - H335

2/11



Revisions dato: 11-06-2018 Revision: 2 Erstatter dato: 14-05-2015

Phenisol Fremkalder

Kaliumbromid 1-5%

CAS-nummer: 7758-02-3 EF-nummer: 231-830-3 REACH registreringsnumer: 01-
2119962195-33-XXXX

Klassificering Klassificering (67/548/EQF) eller (1999/45/EF)

Eye Irrit. 2 - H319 Xi;R36.

NATRIUM HYDROXID <1%
CAS-nummer: 1310-73-2 EF-nummer: 215-185-5 REACH registreringsnumer: 01-

2119457892-27-XXXX

Klassificering Klassificering (67/548/EQF) eller (1999/45/EF)
Skin Corr. 1A - H314 C;R35
Eye Dam. 1 - H318

pentanatrium(carboxylatomethyl)iminobis(ethylennitrilo)tetraa <1%
cetat
CAS-nummer: 140-01-2 EF-nummer: 205-391-3 REACH registreringsnumer: 01-

2119474445-33-XXXX

Klassificering Klassificering (67/548/EQF) eller (1999/45/EF)
Acute Tox. 4 - H332 Xn;R20. Repr. Cat. 3;R63.

Repr. 2 - H361fd

STOT RE 2 - H373

Hele teksten for alle R- og faresaetninger er vist i punkt 16.

PUNKT 4: Forstehjselpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjaslpsforanstaltninger

Indanding Flyt straks pageeldende person i frisk luft. S@g laege ved fortsat ubehag.
Indtagelse Skyl munden grundigt med vand. Sag leege ved fortsat ubehag.
Hudkontakt Fjern pagaeldende person fra forureningskilden. Fjern forurenet tgj. Vask huden grundigt med

sabe og vand. Sgg laege, hvis irritation fortsaetter efter afvaskning.

Jjenkontakt Fjern pagaeldende person fra forureningskilden. Eventuelle kontaktlinser fiernes og gjet spiles
godt op. Fortsaet med at skylle i mindst 15 minutter. Fortsaet med at skylle i mindst 15
minutter. Sag laege, hvis irritation fortsaetter efter afvaskning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Indanding Ingen kendte specifikke symptomer.

Indtagelse Ingen kendte specifikke symptomer.

Hudkontakt Kan give overfglsomhed ved kontakt med huden.
Jjenkontakt Irritation af gjne og slimhinder.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjaelp og seerlig behandling er nedvendig

Noter til lsegen Ingen specifikke anbefalinger.

PUNKT 5: Brandbekezempelse

5.1. Slukningsmidler
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Phenisol Fremkalder

Egnet slukningsmiddel Produktet er ikke-braendbart. Brug egnet slukningsmiddel mod omgivende brand.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer Produktet er ikke-braendbart. Ingen usaedvanlig brand- eller eksplosionsfare angivet.

Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbraendingsprodukter kan omfatte de fglgende stoffer: Oxider af:
Kulstof. Svovl. Nitrogen. Natrium. Kalium.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Forholdsregler under Undga indanding reggasser eller dampe.
brandbekaampelse

Seerligt beskyttelsesudstyr for Brug beskyttelsesudstyr, egnet til de omgivende materialer. Valg af andedraetsveern ved
brandmandskab brand: Fglg virksomhedens generelle forholdsregler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og n@dprocedurer

Personlige forholdsregler Undgéa kontakt med huden og gjnene. Sgrg for tilstraekkelig ventilation. For personlig
veernemidler, se Punkt 8.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgmaessige forholdsregler Ma ikke haeldes i kloakaflgb eller vandlgb eller pa jorden. Opsaml og bortskaf spild som
naevnt under Punkt 13.

6.3. Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning

Metoder til oprensning Beer beskyttelsestgj, beskyttelseshandsker, gjen- og ansigtsbeskyttelse.
Mindre spild: Skyl spild veek med store masngder vand.
Starre spild: Opsuges med vermiculit, tart sand eller jord og anbringes i beholdere. Skyl
forurenet omrade med store maengder vand. Undga at spildet eller afstramning kommer i
aflab, kloakker eller vandlgb.

6.4. Henvisning til andre punkter

Reference til andre punkter For personlig veernemidler, se Punkt 8. Vedrgrende bortskaffelse affald, se Punkt 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler ved brug Serg for tilstraekkelig ventilation. Undgé at spilde. Undga kontakt med huden og @jnene. Der
ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Laes og falg producentens
anbefalinger.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Forholdsregler ved opbevaring Opbevares i taet-lukket, original beholder. Opbevaring oplysninger for at sikre, at produktet
forbliver i en brugbar tilstand under sin erkleerede levetid: Opbevares ved temperaturer over
0°C. Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger30°C.

Opbevaringsklasse Opbevaring af kemikalier.

7.3. Saerlige anvendelser

Specifik(ke) slutbrug De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

|PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre

Arbejdshygiejniske graenseveerdier
HYDROQUINON
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Phenisol Fremkalder

Loftveerdi for eksponering: 2 mg/m?
K

NATRIUM HYDROXID

Loftveerdi for eksponering: 2 mg/m?
K = Stoffet anses for at kunne veere kraeftfremkaldende.

Natriumsulfit (CAS: 7757-83-7)

PNEC - Ferskvand; 1.33 mg/|
- Saltvand; 0.13 mg/I

HYDROQUINON (CAS: 123-31-9)

DNEL Industri/Professionel - Dermal; Langvarig Systemiske effekter: 128 mg/kg
legemsvaegt pr. dag
Industri/Professionel - Indanding; Langvarig Systemiske effekter: 7 mg/m?
Industri/Professionel - Indanding; Langvarig Lokale effekter: 1 mg/m?
Generelle befolkning - Dermal; Langvarig Systemiske effekter: 64 mg/kg
legemsvaegt pr. dag
Generelle befolkning - Indanding; Langvarig Systemiske effekter: 1.74 mg/m?
Generelle befolkning - Indanding; Langvarig Lokale effekter: 0.5 mg/m?

PNEC - Vand; 0.000114 mg/I
- Saltvand; 0.0000114 mg/I
- Sediment (Ferskvand); 0.00098 mg/kg
- Sediment (Saltvand); 0.000097 mg/kg
- Periodisk frigivelse; 0.00134 mg/l
- Jord; 0.000129 mg/kg
- STP; 0.71 mgl/l

Kaliumbromid (CAS: 7758-02-3)

DNEL Industri - Dermal; Langvarig Systemiske effekter: 95 mg/kg legemsvaegt pr. dag
Industri - Indanding; Langvarig Systemiske effekter: 4.75 mg/m?®
Forbruger - Oral; Langvarig Systemiske effekter: 0.475 mg/kg legemsvaegt pr. dag
Forbruger - Dermal; Langvarig Systemiske effekter: 95 mg/kg legemsvaegt pr. dag
Forbruger - Indanding; Langvarig Systemiske effekter: 1.66 mg/m?

PNEC - Jord; 3.2 mg/kg
- STP; 100 mg/I
- Saltvand; 41 mg/I
- Ferskvand; 0.52 mg/I|

NATRIUM HYDROXID (CAS: 1310-73-2)

DNEL Arbejdere - Indanding; Langvarig Lokale effekter: 1.0 mg/m?
Forbruger - Indanding; Langvarig Lokale effekter: 1.0 mg/m?

pentanatrium(carboxylatomethyl)iminobis(ethylennitrilo)tetraacetat (CAS: 140-01-2)

DNEL Arbejdere - Indanding; Langvarig Systemiske effekter: 1.5 mg/m?
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Phenisol Fremkalder

PNEC - Ferskvand; 6.4 mg/I
- Saltvand; 0.64 mg/l
- Vand, Periodisk frigivelse; 3.1 mg/|
- STP; 51 mgl/l
- Sediment (Ferskvand); 25.1 mg/kg
- Sediment (Saltvand); 2.51 mg/kg
- Jord; 1.26 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelsesudstyr

Egnede foranstaltninger til Sarg for tilstreekkelig ventilation. Dette produkt ma ikke handteres i trange omrader uden

eksponeringskontrol tilstreekkelig ventilation.

Jjen/ansigtsbeskyttelse Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal beeres, hvis en risikovurdering
angiver, gjenkontakt er mulig.

Handbeskyttelse Brug beskyttelseshandsker.

Anden hud- og Anvend egnet beskyttelsestgj som beskyttelse mod staenk eller forurening.

kropsbeskyttelse

Andedrastsvaern Hvis ventilation er utilstreekkelig skal der anvendes egnet andedreetsvaern.

|PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende Klar veeske.

Farve Farvelgs til svagt gul.

Lugt Ingen karakteristisk lugt.

pH pH (koncentreret oplgsning): 10

Begyndelseskogepunkt og >100°C @ 760 mm Hg
kogepunktsinterval

Relativ massefylde 1.235 @ 20°C
Oplgselighed 100% Oplegselig i vand.

9.2. Andre oplysninger

Anden information Ikke til radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Se dette punkts gvrige underpunkter for yderligere detaljer.

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet Stabil ved opbevaring under de foreskrevne opbevaringsbetingelser. Ingen seerlige
stabilitetsproblemer.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner Ved normale opbevaringsforhold og brug vil der ikke forekomme farlige reaktioner.
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Phenisol Fremkalder

10.4. Forhold, der skal undgas

Forhold, der skal undgas Undga kraftig varme i laengere tid. Undga kontakt med syrer.

10.5. Materialer, der skal undgas

Materialer, der skal undgas Steerke syrer. Undgéa kontakt med andre fotografiske oplgsninger og/eller renggringsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbraendingsprodukter kan omfatte de fglgende stoffer: Oxider af:
Kulstof. Svovl. Nitrogen. Kalium. Natrium.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologiske virkninger Denne kemiske blanding er ikke blevet testet for helbreds effekt. Den angivne eksponerings
effekt er baseret pa eksisterende data for de individuelle komponenter blandingen bestar af.

Akut toksicitet - oral
ATE oral (mg/kg) 8.543,11

Kimcellemutagenicitet
Genotoxicity - in vitro Produktet indeholder et stof klassificeret som: Misteenkt for at forarsage genetiske defekter.

Kreeftfremkaldende egenskaber

Kraeftfremkaldende Produktet indeholder et stof klassificeret som: Misteenkt for at fremkalde kreeft.

egenskaber

Reproduktionstoksicitet

Reproduktionstoksicitet - Produktet indeholder et stof klassificeret som: Misteenkt for at skade forplantningsevnen eller

Fosteret det ufgdte barn.

Indanding Kan medfgre irritation af andedraetsorganerne.

Indtagelse Kan medfgre ubehag ved indtagelse.

Hudkontakt Irriterer huden. Kan give overfalsomhed ved kontakt med huden. Kan medfere allergisk
kontakteksem.

Jjenkontakt Irritation af gjne og slimhinder. Gentagen eksponering kan medfare kronisk gjenirritation.

Akutte og kroniske Vedvarende eller gentagende eksponering kan medfgre alvorlig irritation. Kan medfere

sundhedsfarer hudirritation/eksem. Kan give overfglsomhed ved kontakt med huden. Irriterer gjnene. Dampe

eller spray i gjnene kan medfgre irritation eller svien. Kan medfere allergi. Kan medfare
overfglsomhed.

Eksponeringsmade Hud og/eller gjenkontakt Indtagelse.
Medicinske forholdsregler Kan forveerre eksisterende: Hudforstyrrelser og allergier. Prae-eksisterende gjenproblemer.

Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer

HYDROQUINON

Akut toksicitet - oral

Akut toksicitet - oral (LDsoe 375,0
mg/kg)

Arter Rotte

ATE oral (mg/kg) 375,0

711



Revisions dato: 11-06-2018 Revision: 2 Erstatter dato: 14-05-2015

Phenisol Fremkalder

Kraeftfremkaldende egenskaber

IARC carcinogenicitet IARC Gruppe 3 ikke klassificerbar som vaerende kreeftfremkaldende for mennesker.

pentanatrium(carboxylatomethyl)iminobis(ethylennitrilo)tetraacetat

Akut toksicitet - indanding

ATE indanding (gasser 4.500,0
ppmV)

ATE indanding (dampe 11,0
mg/l)

ATE indanding (stev/tdger 1,5
mg/l)

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet Produktet indeholder et stof, som er meget giftig for organismer, der lever i vand.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

Natriumsulfit

Akut akvatisk toksicitet

Akut toksicitet - fisk LC50, 96 hours: 220 - 460 mg/l, Fisk

Akut toksicitet - krebsdyr  EC50, 48 hours: 69 mg/l, Daphnia magna

HYDROQUINON

Akut akvatisk toksicitet

L(E)Cso 0.01 <L(E)C50 < 0.1

M faktor (akut) 10

Akut toksicitet - fisk LC50, 96 hours: 0.10-0.18 (Fathead Minnow) mg/l, Fisk

Akut toksicitet - krebsdyr  EC50, 48 hours: 0.05 mg/l, Daphnia magna

Akut toksicitet - alger IC50, 72 hours: 1.0 mg/l, Alger

pentanatrium(carboxylatomethyl)iminobis(ethylennitrilo)tetraacetat

Akut akvatisk toksicitet

Akut toksicitet - fisk LC50, 96 hours: >1000 (lepomis macrochirus) mg/l, Fisk
Akut toksicitet - krebsdyr  EC50, 48 hours: >500 (daphnia magna) mg/l, Daphnia magna

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Der er ingen data om produktets nedbrydelighed.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale  Ingen data til rddighed om bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Produktet er oplgseligt i vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
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Phenisol Fremkalder

Resultater af PBT og vPvB Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.
vurdering

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

HYDROQUINON

Resultater af PBT og vPvB Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til geeldende EU
vurdering kriterier.

12.6. Andre negative virkninger

Andre skadelige effekter Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder for bortskaffelse Brugte, savel som ubrugte kemikalierester ma ikke bortskaffes via det offentlige aflabssystem,
men skal afleveres som kemikalieaffald med angivelse af korrekt affaldsgruppe og affaldskort.
| tvivistilfeelde kontaktes de lokale myndigheder for yderligere vejledning.

Affaldsklasse 090101

PUNKT 14: Transportoplysninger

Generelt Undtagelser, der gaelder for Marin Forureningsfaktorer i sma pakker geelder for dette produkt,
sa det behaver ikke at veere meerket eller transporteres i overensstemmelse med reglerne om
farligt gods. Se ADR SP 375, SP IATA og IMDG 2.10.2.7 A197.

14.1. FN-nummer

UN Nr. (ADR/RID) 3082
UN Nr. (IMDG) 3082
UN Nr. (ICAO) 3082

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

UN-forsendelsesbetegnelse = UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains hydroquinone).
(ADR/RID)

UN-forsendelsesbetegnelse =~ UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains hydroquinone).
(IMDG)

UN-forsendelsesbetegnelse = UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains hydroquinone).
(ICAO)

UN-forsendelsesbetegnelse = UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains hydroquinone).
(ADN)

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse 9 (M6)
ADR/RID label 9
IMDG klasse 9

ICAO klasse/division 9
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Fareseddel

O

14.4. Emballagegruppe

ADR/RID emballagegruppe Il
IMDG emballagegruppe Il
ICAO emballagegruppe Il
14.5. Miljofarer

Miljgfarlige stoffer/marine pollutant

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Erstatter dato: 14-05-2015

EmS

Tunnel restriktionskode

F-A, S-F

(E)

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il tiil MARPOL og IBC-koden

Transport i bulk i henhold il

Ikke anvendelig.

Bilag Il af MARPOL 73/78 og
IBC Koden

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje

EU Lovgivning Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier (REACH) (som

e&ndret).

Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om
klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger (som andret).
Kommissionens beslutning 2000/532/EF som aendret ved beslutning 2001/118/EF om
udarbejdelse af en liste over affald og farligt affald i henhold til Radets Direktiv 75/442/EQF

om affald og Direktiv 91/689/EQF om farligt affald, med aendringer.

156.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Se vedlagte dokument: Information om sikker brug af blandinger (ISBB) [= Safe Use of Mixtures Information (SUMI)]

PUNKT 16: Andre oplysninger

Generel information HARMAN technology MENER AT INFORMATION OG ANBEFALINGER GIVET HER ER
BASERET PA KORREKTE OG FAKTISKE DATA. DET BETYDER DOG IKKE UDVIDET
GARANTI AF NOGEN ART PA BAGGRUND AF DISSE INFORMATIONER.
INFORMATIONERNE BRUGES KUN SOM SUPPLEMENT TIL ANDEN KENDT

INFORMATION FOR AT MULIGGYRE UAFHANGIG VURDERING AF

FULDSTANDIGHEDEN OG ANVENDELIGHEDEN AF ALLE INFORMATIONER FOR AT
SIKRE KORREKT BRUG OG BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET SAMT SIKKERHED OG

HELBRED FOR ANSATTE OG KUNDER.
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Phenisol Fremkalder

Referencer til faglitteratur og  European Photographic Chemical Industry Code of Practice For Classification And Labelling
datakilder Sikkerhedsdatablad, forskellige producenter. Dangerous Properties of Industrial Chemicals, 6.
ed., N. Sax, 1984.

Udgivet af Dr Trevor Rhodes Tel: +44(0)1565 650000, email: trevor.rhodes@harmantechnology.com
Revisions dato 11-06-2018

Revision 2

Erstatter dato 14-05-2015

Den fuldstasndige ordlyd af H- H302 Farlig ved indtagelse.
seetninger H314 Forarsager sveere atsninger af huden og gjenskader.
H315 Forarsager hudirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H332 Farlig ved indanding.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
H341 Mistaenkt for at forarsage genetiske defekter.
H351 Mistaenkt for at fremkalde kreeft.
H361fd Mistaenkt for at skade forplantningsevnen. Mistaenkt for at skade det ufgdte barn.
H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
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ILFORD r-HOTO

HARMAN technology Ltd

Information om sikker brug af blandinger (ISBB)

Fotoprocesseringssystemer ved brug af oplgsninger fra veeske- eller
pulverkoncentrater: manuel processering (til professionel brug)

Ansvarsfraskrivelse

Denne "Information om sikker brug af blandinger" (ISBB) er et generisk dokument til at kommunikere betingelserne for sikker
anvendelse af et produkt som en reaktion pG REACH-forpligtelsen. Dette dokument vedrgrer kun betingelserne for sikker
anvendelse, og er ikke specifikt for et produkt. Ved at tilfgje denne "information om sikker brug af blandinger" til et specifikt
produkt-sikkerhedsdataark, erkleerer importgren / formularen, at blandingen kan bruges pd en sikker made ifalge
instruktionerne nedenfor.

Efter arbejdsmiljglovgivningen er arbejdsgiveren for medarbejderne fortsat ansvarlig for at formidle den relevante brug af
information til medarbejderne. Ved udviklingen af arbejdspladsbrugsanvisninger for medarbejderne, bgr "arket om
information af sikker brug af blandinger" altid overvejes i kombination med sikkerhedsdataarket og produktets etiket.
"Afledelse, ingen effekt-niveauer" (DNEL) og "forventet nuleffektkoncentrationsvaerdier" (PNEC) af stoffer, der stammer fra
kemikaliesikkerhedsvurderingen vil blive anfart i § 8 i sikkerhedsdataarket. REACH registreringsnumre, hvis dette er relevant,
fuldender det udvidede produkt-sikkerhedsdataark.

Driftsforhold
Maksimal varighed 1 time om dagen til fortynding af flydende koncentrater, eller oplgse pulvere (hvis
relevant).
1 time om dagen for blanding og bortskaffelsesaktiviteter.
6 timer om dagen for anvendelse (= processering).
Hyppighed af eksponering Oplgsning af pulvere: 25 dage om aret.
Fortynding af vaesker og alle andre aktiviteter: 50 dage om aret.
Fysisk tilstand Som leveret: flydende koncentrat eller pulverkoncentrat.
Som anvendt, efter fabrikation: vandbaseret arbejdsstyrke-oplgsning.
Procesbetingelser Daekker brug ved omgivende temperaturer.

Giver en tilstraekkelig kontrolleret ventilation (10 til 15 luftskift pr. time).
Holder emissionerne under graenserne for de ingredienser, der er anfgrti § 8 i
sikkerhedsdataarket for erhvervsmaessig eksponering.

Undga direkte kontakt.

Sikre regelmaessig renggring af udstyr og arbejdsomrade.

Risikostyringsforanstaltninger

Forhold og foranstaltninger Bazer sikkerhedsbriller med sideskaerme.

relateret til personligt Bzer relevante handsker, som er kemisk modstandsdygtige: se punkt 8 i
beskyttelsesudstyr, hygiejne og |sikkerhedsdataarket.

sundhedsevaluering Baer laboratoriekittel eller overalls.

Ingen vejrtraekningsudstyr under normale brugsforhold bgr vaere ngdvendig, forudsat at
tilstraekkelig ventilation er til stede.

@jenskyllekumme og ngdbrusere anbefales.

Undga at indande stgv (ved handtering af pulvere), tage / dampe..

Undga kontakt med hud, gjne og bekladning.

Uddannelse af medarbejdere i forhold til korrekt brug og vedligeholdelse af alt personligt
beskyttelsesudstyr skal sikres.




God praksis-radgivning

Brug personligt beskyttelsesudstyr, som pakraevet.
Vask haender fgr pauser og efter arbejde.

Hold en god hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. @
Bruges kun ved passende ventilation.

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Miljgmaessige foranstaltninger

Tillad ikke dette materiale at Ipbe ud i kloakker / vandforsyninger..
Veer sikker pa indsamling og bortskaffelse med passende renovationsselskab.
Bortskaf affald i henhold til lokale, statslige, fgderale og provinsielle miljgregler.

Brug deskriptorer

PW-Udbredt brug af professionelle medarbejdere.

SU7-Trykning og reproduktion af indspillede medier.

PC30-Foto-kemikalier.

PROC5-Blanding i batchprocesser.

PROC8a-Overfgrsel af substanser eller blandinger (opladning og afladning) ved ikke-dedikerede anlaeg.
PROC8b-Overfgrsel af substanser eller blandinger (opladning og afladning) pa dedikerede anlaeg.
PROC13-Behandling af stofferne ved dypning og hzaldning.

ERC8a-Udbredt brug af ikke-reaktivt forarbejdningsstgtte (ingen inklusion i eller pa stoffet, indendgrs)
ERC8b-Udbredt brug af reaktiv forarbejdningsstgtte (ingen inklusion i eller pa stoffet, indendgrs).

Yderligere oplysninger om produktsammensatning

| afsnit 2 i sikkerhedsdataarket samt pa etiketten er klassificeringen af blandingen, som leveres, anfgrt.

Se afsnit 3 i sikkerhedsdataarket for oplysninger om produktets sammensztning. Bemaerk, at denne information vil veere for

det koncentrat, som leveres og som bruges til at danne "arbejdsstyrke"-oplgsningen.

Relevante graensevardier for ingredienser, som eksponeringsvurderingen er baseret pa, er naevnt i punkt 8 i

sikkerhedsdataarket.

Produktet kan indeholde allergifremkaldende ingredienser, der kan fordrsage en allergisk reaktion pa visse mennesker.

Afsnit 2 i sikkerhedsdataarket anfgrer disse ingredienser, hvor det er relevant.




ILFORD rHOTO

HARMAN technology Ltd

Information om sikker brug af blandinger (ISBB)
Fotoprocesseringssystemer ved brug af oplgsninger fra veeske- eller pulver;
koncentrater: manuel processering (til forbruger)

Ansvarsfraskrivelse

Denne "Information om sikker brug af blandinger" (ISBB) er et generisk dokument til at kommunikere betingelserne for sikker
anvendelse af et produkt som en reaktion pd REACH-forpligtelsen. Dette dokument vedragrer kun betingelserne for sikker
anvendelse, og er ikke specifikt for et produkt. Ved at tilfgje denne "information om sikker brug af blandinger" til et specifikt
produkt-sikkerhedsdataark, erklaerer importgren / formularen, at blandingen kan bruges pd en sikker mdade ifglge
instruktionerne nedenfor.

Efter arbejdsmiljglovgivningen er arbejdsgiveren for medarbejderne fortsat ansvarlig for at formidle den relevante brug af
information til medarbejderne. Ved udviklingen af arbejdspladsbrugsanvisninger for medarbejderne, bgr "arket om
information af sikker brug af blandinger" altid overvejes i kombination med sikkerhedsdataarket og produktets etiket.
"Afledelse, ingen effekt-niveauer" (DNEL) og "forventet nuleffektkoncentrationsvaerdier" (PNEC) af stoffer, der stammer fra
kemikaliesikkerhedsvurderingen vil blive anfart i § 8 i sikkerhedsdataarket. REACH registreringsnumre, hvis dette er relevant,
fuldender det udvidede produkt-sikkerhedsdataark.

Driftsforhold
Maksimal varighed 15 minutter om dagen for at oplgse pulvere (hvis relevant).

15 minutter om dagen for blanding og bortskaffelsesaktiviteter.

4 timer om dagen for anvendelse (= processering).
Hyppighed af eksponering Oplgsning af pulvere: 12 dage om aret.

Fortynding af vaesker og alle andre aktiviteter: 25 dage om aret.
Fysisk tilstand Som leveret: flydende koncentrat eller pulverkoncentrat.

Som anvendt, efter fabrikation: vandbaseret arbejdsstyrke-oplgsning.
Procesbetingelser Daekker brug ved omgivende temperaturer.

Giver en tilstraekkelig ventilation.
Undga direkte kontakt.
Sikre regelmaessig renggring af udstyr og arbejdsomrade.

Risikostyringsforanstaltninger

Forhold og foranstaltninger Baer sikkerhedsbriller med sideskaerme.

relateret til personligt Bzer relevante handsker, som er kemisk modstandsdygtige: se punkt 8 i
beskyttelsesudstyr, hygiejne og |sikkerhedsdataarket.

sundhedsevaluering Baer laboratoriekittel eller overalls.

Se¢rg for tilstraekkelig ventilation.
Undga at indande stgv (ved handtering af pulvere), tage / dampe.
Undga kontakt med hud, gjne og beklaedning.

God praksis-radgivning

Brug personligt beskyttelsesudstyr, som pakrzevet.

Vask hander fgr pauser og efter arbejde. ”

_ 2
Bruges kun ved passende ventilation. %
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Miljpmaessige foranstaltninger

Tillad ikke dette materiale at Igbe ud i kloakker / vandforsyninger.
Bortskaf affald i henhold til lokale, statslige, fgderale og provinsielle miljgregler.




Brug deskriptorer

C-For forbruger.

SU7-Trykning og reproduktion af indspillede medier.

PC30-Foto-kemikalier.

PROC5-Blanding i batchprocesser.
PROC8a-Overfgrsel af substanser eller blandinger (opladning og afladning) ved ikke-dedikerede anlaeg.
PROC13-Behandling af stofferne ved dypning og haldning.

ERC8a-Udbredt brug af ikke-reaktivt forarbejdningsstgtte (ingen inklusion i eller pa stoffet, indendgrs)
ERC8b-Udbredt brug af reaktiv forarbejdningsstgtte (ingen inklusion i eller pa stoffet, indendgrs).

Yderligere oplysninger om produktsammenszetning

I afsnit 2 i sikkerhedsdataarket samt pa etiketten er klassificeringen af blandingen, som leveres, anfgrt.
Se afsnit 3 i sikkerhedsdataarket for oplysninger om produktets sammensatning. Bemaerk, at denne information vil veere for
det koncentrat, som leveres og som bruges til at danne "arbejdsstyrke"-oplgsningen.

Produktet kan indeholde allergifremkaldende ingredienser, der kan forarsage en allergisk reaktion pa visse mennesker.
Afsnit 2 i sikkerhedsdataarket anfgrer disse ingredienser, hvor det er relevant.




