Revisionsdatum: 2018-09-10 Revision: 3 Ersatter datum: 2017-08-25

ILFORD PHOTO

HARMAN technology Ltd

SAKERHETSDATABLAD

ILFORD Simplicity Black & White Film Wetting Agent
| enlighet med Forordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga II, andrad.

AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn ILFORD Simplicity Black & White Film Wetting Agent
Produktnummer 1178999
Behallarstorlek 25ml

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av Amnet eller blandningen och anvéndningar som det avrads fran

Identifierade anvandningar Vatmedel

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Leverantor Focus Nordic AB, Box 55026, 400 53 Goteborg.
Bergsjtdalen 48, 41523 Goteborg.
TIf: 031 336 2300

Kontaktperson Rebecca Laanemets; rebecca.laanemets@focusnordic.se TIf: +46 31 336 2309 Mobile: +46
706 96 50 81

1.4. Telefonnummer fér nddsituationer

Telefonnummer for Ring 112 - begar Giftinformation.
nédsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering (EC 1272/2008)

Fysikaliska faror Ej Klassificerad
Halsofaror Eye Irrit. 2 - H319
Milj6faror Ej Klassificerad

2.2. Markningsuppgifter

Piktogram

Signalord Varning

Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Skyddsangivelser P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P280 Anvand skyddsklader, handskar, 6gon- och ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj foérsiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P501 Innehallet/ behallaren 1amnas i enlighet med lokala bestdmmelser.
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ILFORD Simplicity Black & White Film Wetting Agent

Kompletterande information Drick inte.
pa etiketten

2.3. Andra faror

Inga data.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

isotridekanol, etoxylerad <2.5%
CAS-nummer: 9043-30-5

Klassificering
Acute Tox. 4 - H302
Eye Dam. 1 - H318

2-FENOXIETANOL <1.5%
CAS-nummer: 122-99-6 EG-nummer: 204-589-7

Klassificering Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)

Acute Tox. 4 - H302 Xn;R22 Xi;R36

Eye Irrit. 2 - H319

Hela texten for alla R-fraser och faroangivelser ar redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4 1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning Flytta den skadade personen till frisk luft direkt. Sok Iakarhjalp om besvar kvarstar.
Fértaring Skélj munnen noggrant med vatten. Sok lakarhjalp om besvar kvarstar.
Hudkontakt Flytta den skadade fran férorenat omrade. Tag av férorenade klader. Tvéatta huden noggrant

med tval och vatten. Sok lakarhjalp om irritation kvarstar efter tvattning.

Kontakt med égonen Flytta den skadade personen bort fran féroreningskallan. Avlagsna eventuella kontaktlinser
och hall 6gonlocken brett isar. Fortsétt att skdlja i minst 15 minuter. Fortsatt att skolja i minst
15 minuter. Sok lakarhjélp om irritation kvarstar efter tvattning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Inandning Inga specifika symptom &r kénda.
Fortaring Inga specifika symptom &r kénda.
Hudkontakt Kan orsaka hudirritation.

Kontakt med 6gonen Produkten ar starkt irriterande.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs

Anmarkningar for lakaren Inga specifika rekommendationer.

AVSNITT 5: Brandbek&mpningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel Produkten ar inte brénnbar. Brandsléackningsmedel véljs med hansyn till omgivande brand.

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
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ILFORD Simplicity Black & White Film Wetting Agent

Sarskilda faror Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.
Farliga férbranningsprodukter Termiskt sonderfall eller férbranningsprodukter kan inkludera féljande @mnen: Koloxider.

5.3. Rad till brandbek&mpningspersonal

Skyddsatgarder vid Undvik att andas in gaser eller angor fran branden.
brandbek&mpning

Sarskild skyddsutrustning for  Anvand skyddsutrustning anpassad efter omgivande material. Val av andningsskydd vid
brandbekampningspersonal  brand: Folj verksamhetens allménna atgarder.

|AVSNI'I'I' 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgéarder Se upp eftersom golv och andra ytor kan bli hala. Undvik kontakt med égonen.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljéskyddsatgéarder Slapp inte ut i avlopp eller vattendrag eller pa marken.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Metoder for sanering Sma spill: Anvand skyddsklader, handskar, 6gon- och ansiktsskydd. Spola bort spill med
mycket vatten. Stora spill: Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och placera i behallare.
Spola det fororenade omradet med mycket vatten. Undvik att spill eller avrinningsvatten
kommer ned i avlopp, avloppssystem eller vattendrag.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hénvisning till andra avsnitt For personligt skydd, se Avsnitt 8. Angaende avfallshantering, se punkt 13.

|AVSNI'I'I' 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder vid Sérj fér god ventilation. Undvik spill. Undvik kontakt med huden och égonen. At inte, drick inte
anvandning och rok inte nér du anvander produkten. Las och folj tillverkarens rekommendationer.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Skyddsatgarder vid lagring Lagra i tatt tillslutna, originalbehéllare. Information om lagring i syfte att sékerstalla att
produkten ar fortfarande i anvandbart skick for den angivna livslangd: Lagras vid temperaturer
6ver 0°C. Forvaras vid hogst 30°C.

Lagringsklass Lagring av kemikalier.

7.3. Specifik slutanvandning

Specifik slutanvéandning De identifierade anvandningarna for produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen
2-FENOXIETANOL

Nivagransvarde (8 timmar, NGV): 20 ppm 110 mg/m?
Korttidsvarde (15 minuter, KTV): 50 ppm 290 mg/m?

Ingredienskommentarer Inget hygieniskt gransvarde ar kant for ingdende dmnen.

8.2. Begransning av exponeringen
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ILFORD Simplicity Black & White Film Wetting Agent

Skyddsutrustning

{

Lampliga tekniska Sorj for god ventilation.
kontrollatgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd Ogonskydd som uppfyller en godkénd standard ska anvéndas om en riskbeddmning indikerar
att kontakt med 6gonen ar mojlig.

Handskydd Anvand skyddshandskar.
Annat skydd fér hud och kropp Anvéand lampliga skyddsklader som skydd mot sténk eller férorening.

Andningsskydd Andningsskydd behdvs inte.

|AVSNI'I'I' 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Klar vatska.

Farg Farglos.

Lukt Ingen karakteristisk lukt.

pH pH (koncentrerad I6sning): 7
Initial kokpunkt och >100°C @
kokpunktsintervall

Relativ densitet ~0.999 @ 20°C

Loslighet Loslig i vatten.

9.2. Annan information

Annan information Inte tillganglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det finns inga kdnda reaktivitetsdata associerade med produkten.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid avsedda lagringsférhallanden. Inga speciella problem géllande stabiliteten.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner =~ Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden, sa &r inga farliga reaktioner
forvantade.

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska Undvik kraftig varme under langvariga tidsperioder.
undvikas

10.5. Oférenliga material

Material som ska undvikas Det ar inte troligt att nagot specifikt material eller grupp av material kommer att reagera med
produkten sa att en farlig situation uppstar.

10.6. Farliga s6nderdelningsprodukter
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ILFORD Simplicity Black & White Film Wetting Agent

Farliga
sénderdelningsprodukter

Termiskt sonderfall eller férbréanningsprodukter kan inkludera féljande @mnen: Koloxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologiska effekter

Akut toxicitet - oral
ATE oral (mg/kg)

Inandning

Fortaring

Hudkontakt

Kontakt med 6gonen

Akuta och kroniska hélsofaror

Exponeringsvég

Denna kemikalie har inte blivit testad for halsoeffekter. Exponerings effekter listade ar
baserad pa existerande halsodata for de individuella komponenterna inkluderade i denna
I6sning.

19 808,08

Ingen specifik halsofara ar kand.

Inga skadliga effekter forvantade fran de méangder som sannolikt fortars oavsiktligt.
Kan orsaka hudirritation.

Produkten &r starkt irriterande.

P4 grund av produktens mangd och sammansattning, betraktas halsofaran som liten.

Hud- och/eller 6gonkontakt Fortaring

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Toxicitet

Produkten forvantas inte vara giftig for vattenlevande organismer.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Produkten forvantas vara biologiskt nedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Bioackumuleringsformaga

12.4. Rorligheten i jord
Roérlighet

Bioackumulation &r inte trolig.

Produkten ar I18slig i vatten.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Resultat av PBT- och vPvB-
beddmningen

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Produkten innehaller inte nagot &mne som ar klassificerat som PBT eller vPvB.

Inga kénda.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshanteringsmetoder

Avfallsslag

Anvand och utnyttjad I6sning kan hallas ut i avioppet, om detta ar tillatet enligt lokala
bestammelser. Kontakta den lokala myndigheten. Losningen maste kanske behandlas innan
den kan tdmmas ut. Konsultera lokala myndigheter innan den halls i avloppet. Hall inte ut i
septitank. Losning som inte kan hallas ut i avlopp maste 1dmnas som farligt avfall pa din lokala
miljéstation.

090199

AVSNITT 14: Transportinformation
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ILFORD Simplicity Black & White Film Wetting Agent

Generell Produkten omfattas inte av internationella bestdmmelser for transport av farligt gods (IMDG,
IATA, ADR/RID).

14.1. UN-nummer

Inte tillAmpligt.

14.2. Officiell transportbendmning

Inte tillAmpligt.

14.3. Faroklass fér transport

Inte tillampligt.

Transportetiketter
Ingen transportmarkning kravs.

14.4. Férpackningsgrupp

Inte tillampligt.

14.5. Miljéfaror

Milj6farligt &mne/vattenférorenande @&mne
Nej.

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Inte tillampligt.

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga Il till Inte tillampligt.
MARPOL 73/78 och IBC-
koden

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sakerhet, hdlsa och miljé

EU-férordning Europaparlamentets och Radets Forordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvardering, godkadnnande och begrénsning av kemikalier (REACH) (med
andringar).

Europaparlamentets och Radets Foérordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar (med &ndringar).
Kommissionens Beslut 2000/532/EG andrat genom Beslut 2001/118/EG om en férteckning
over avfall och farligt avfall i enlighet med Radets Direktiv 75/442/EEG om avfall och Direktiv
91/689/EEG om farligt avfall med andringar.

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning

Se bifogade dokument: Information om saker anvandning av blandning (ISAB) [= Safe Use of Mixtures Information (SUMI)]

AVSNITT 16: Annan information

Generell information HARMAN technology Ltd tror att information och rekommendationer som finns har baseras pa
korrekta och faktauppgifter. Det finns dock inga uttryckliga eller underférstadda garantier av
nagot slag i samband med denna information. Anvand denna information endast for att
komplettera annan information du har samlat in och sedan géra en oberoende beslutsamhet
om fullstdndighet och Iamplighet all information for att sékerstalla en korrekt anvandning och
bortskaffande av denna produkt och hélsa och sakerhet fér anstéllda och kunder.

Hénvisningar till viktig litteratur European Photographic Chemical Industry Code of Practice For Classification And Labelling
och datakéllor
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20497

H302 Skadligt vid fortaring.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig égonirritation.
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ILFORD rHOTO

HARMAN technology Ltd

Information om sdker anvdndning av blandning (ISAB)

Framkallning med hjalp av I6sningar fran vatske- eller pulverkoncentrat:
Manuell framkallning (professionellt bruk)

Friskrivningsklausul

Denna ISAB dr ett generiskt dokument fér meddelande av villkoren fér sdker anvindning av en produkt som svar pa
skyldigheten enligt REACH. Detta dokument hénfér sig endast till villkoren for sdker anvéndning och dr inte specifikt fér en
produkt. Genom att ldgga till denna ISAB fér en specifik produkts sikerhetsdatablad, deklarerar importéren/formuleraren att
blandningen sékert kan anvédndas genom att félja anvisningarna nedan.

Arbetsgivaren forblir ansvarig fér att meddela relevant anvéndarinformation till anstdllda i enlighet med lagstiftningen fér
arbetshdlsoskydd. Vid utarbetande av arbetsplatsinstruktioner fér anstdllda, ska “Informationsbladet om sédker anvédndning
av blandningar” alltid beaktas i kombination med sékerhetsdatabladet och produktmdrkningen. Amnesvirden fér “Hérledd
nolleffektniva” (DNEL) och “Uppskattad nolleffektkoncentration” (PNEC) som hdrleds fran den kemiska
sdkerhetsbedémningen kommer att indikeras i avsnitt 8 i sdkerhetsdatabladet. REACH-registreringsnummer kompletterar i
[f6rekommande fall ett utékat produktsikerhetsdatablad.

Driftsforhallanden

Maximal varaktighet 1 timme per dag for utspadning av vatskekoncentrat eller uppldsning av pulver (i
forekommande fall).

1 timme per dag for blandnings- och kasseringsaktiviteter.

6 timmar per dag for applicering (= framkallning).

Exponeringsfrekvens Uppldsning av pulver: 25 dagar per ar.

Utspadning av vatskor och alla 6vriga aktiviteter: 50 dagar per ar.
Fysiskt tillstand Enligt levererat: vatskekoncentrat eller pulverkoncentrat.

Enligt anvandning, efter sammansattning: vattenbaserad arbetsstark |6sning.
Framkallningsférhallanden Omfattar anvandning vid rumstemperatur.

Ger en bra kontrollerad ventilationsstandard (10 till 15 luftbyten per timme).

Hall utslappen under arbetets exponeringsgranser for de ingredienser som specificeras i
avsnitt 8 i sakerhetsdatabladet.

Undvik direkt kontakt.

Se till att utrustning och arbetsomradet rengdrs regelbundet.

Riskhanteringsatgarder

Villkor och atgarder som rér Anvand glaségon med sidoskydd.
personlig skyddsutrustning, Anvand lampliga kemikalieresistenta handskar: se avsnitt 8 i sdkerhetsdatabladet.
hygien och hilsoutvardering Ha pa er labbrock eller overall.

Inget andningsskydd behdévs under normala anvandningsférhallanden foérutsatt att det
finns lamplig ventilation pa plats.

Ogondusch och nédduschar rekommenderas.

Undvik att andas in damm (vid hantering av pulver), dis/angor.

Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.

Utbildning av arbetare rérande lamplig anvandning och underhall av all personlig
skyddsutrustning maste kunna garanteras.




Bra praktiska rad

Anvand personlig skyddsutrustning som uppfyller kraven.
Tvatta handerna innan raster och efter arbetet.

Hall god hygien och anvand sidkra metoder. @
Anvand endast med lamplig ventilation.

At, drick eller réka inte nér ni anvdnder denna produkt.

Miljokonsekvenser

Tillat inte detta material att rinna ner i avlopp/vattenforsorjning.
Se till att uppsamling och bortskaffande sker med lampligt licensierat uppsamlingsforetag.
Bortskaffa avfallsmaterial i enlighet med bestammelser pa kommunal, statlig, federal och lansniva.

Anvand deskriptorer

PW-Vidstrackt anvandning av yrkesarbetare.

SU7-Utskrift och reproduktion av inspelad media.

PC30-Fotokemikalier.

PROC5-Blandning och blekning i satsvisa processer.

PROC8a-Overféring av @mne eller blandning (laddning och urladdning) vid icke-dedikerade anldggningar.
PROC8b-Overféring av amne eller blandning (laddning och urladdning) vid dedikerade anlaggningar.
PROC13-Behandling av artiklar genom att doppa och hilla.

ERC8a-Vidstrackt anvandning av icke-reaktiva processhjalpmedel (ingen inneslutning in i eller pa artikeln, inomhus)
ERC8b-Vidstrackt anvandning av reaktiva processhjdlpmedel (ingen inneslutning in i eller pa artikeln, inomhus)

Ytterligare information om produktsammanstattning

I avsnitt 2 i sdkerhetsdatabladet liksom pa markningen, anges den levererade blandningens klassificering.

Se sektion 3 i sakerhetsdatabladet for information om produktens sammansattning.

Notera att denna information kommer att galla det levererade koncentratet som anvands for att skapa den “arbetsstarka
I16sningen.

”

Relevanta gransvarden for ingredienser pa vilka exponeringsbedémningen ar baserad, raknas upp i avsnitt 8 i
sakerhetsdatabladet.

Produkten kan innehalla sensibiliserande ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner for vissa personer.
Sektion 2 i sékerhetsdatabladet anger dessa ingredienser om tillampligt.




ILFORD r-HOTO

HARMAN technology Ltd

Information om sdker anvédndning av blandning (ISAB)

Framkallning med hjalp av I6sningar fran vatske- eller pulverkoncentrat:
Manuell framkallning (konsumentbruk)

Friskrivningsklausul

Denna ISAB dr ett generiskt dokument fér meddelande av villkoren fér sdker anvéndning av en produkt som svar pa
skyldigheten enligt REACH. Detta dokument hdnfér sig endast till villkoren fér sdker anvéndning och dr inte specifikt fér en
produkt. Genom att ldgga till denna ISAB fér en specifik produkts sékerhetsdatablad, deklarerar importéren/formuleraren att
blandningen sékert kan anvidndas genom att félja anvisningarna nedan.

Arbetsgivaren forblir ansvarig fér att meddela relevant anvéndarinformation till anstdllda i enlighet med lagstiftningen fér
arbetshdlsoskydd. Vid utarbetande av arbetsplatsinstruktioner for anstdllda, ska “Informationsbladet om sédker anvéndning
av blandningar” alltid beaktas i kombination med sékerhetsdatabladet och produktmdérkningen. Amnesvdrden for “Hérledd
nolleffektniva” (DNEL) och “Uppskattad nolleffektkoncentration” (PNEC) som hdrleds fran den kemiska
sdkerhetsbedémningen kommer att indikeras i avsnitt 8 i sékerhetsdatabladet. REACH-registreringsnummer kompletterar i
[forekommande fall ett utékat produktsédkerhetsdatablad.

Driftsforhallanden

Maximal varaktighet 15 minuter per dag for att I6sa upp pulver (i forekommande fall)
15 minuter per dag for blandnings- och kasseringsaktiviteter.
4 timmar per dag for applicering (= framkallning).

Exponeringsfrekvens Upplésning av pulver: 12 dagar per ar.

Utspadning av vatskor och alla 6vriga aktiviteter: 25 dagar per ar.
Fysiskt tillstand Enligt levererat: vatskekoncentrat eller pulverkoncentrat.

Enligt anvandning, efter sammansattning: vattenbaserad arbetsstark |0sning.
Framkallningsférhallanden Omfattar anvandning vid rumstemperatur.

Ger en bra ventilationsstandard.
Undvik direkt kontakt.
Se till att utrustning och arbetsomradet rengors regelbundet.

Riskhanteringsatgarder

Villkor och atgirder som ror Anvand glaségon med sidoskydd.
personlig skyddsutrustning, Anvand lampliga kemikalieresistenta handskar: se avsnitt 8 i sikerhetsdatabladet.
hygien och hélsoutvérdering Ha pa er labbrock eller overall.

Tillhandahall lamplig ventilation.
Undvik att andas in damm (vid hantering av pulver), dis/angor.

Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
Bra praktiska rad

Anvand personlig skyddsutrustning som uppfyller kraven.

Tvéatta handerna innan raster och efter arbetet. %
Anvand endast med lamplig ventilation. %

At, drick eller réka inte nér ni anvinder denna produkt.

Miljokonsekvenser

Tillat inte detta material att rinna ner i avlopp/vattenférsérjning.
Bortskaffa avfallsmaterial i enlighet med bestammelser pa kommunal, statlig, federal och ldnsniva.




Anvand deskriptorer

C-Konsumentbruk.

SU7-Utskrift och reproduktion av inspelad media.

PC30-Fotokemikalier.

PROCS5-Blandning och blekning i satsvisa processer.
PROC8a-Overféring av @mne eller blandning (laddning och urladdning) vid icke-dedikerade anlaggningar.
PROC13-Behandling av artiklar genom att doppa och halla.

ERC8a-Vidstrackt anvandning av icke-reaktiva processhjalpmedel (ingen inneslutning in i eller pa artikeln, inomhus)
ERC8b-Vidstrackt anvandning av reaktiva processhjalpmedel (ingen inneslutning in i eller pa artikeln, inomhus)

Ytterligare information om produktsammanstéattning

| avsnitt 2 i sdkerhetsdatabladet liksom pa markningen, anges den levererade blandningens klassificering.

Se sektion 3 i sdkerhetsdatabladet for information om produktens sammansattning. Notera att denna information kommer
att gélla det levererade koncentratet som anvands for att skapa den "arbetsstarka” l6sningen.

Produkten kan innehalla sensibiliserande ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner for vissa personer. Sektion 2 i
sakerhetsdatabladet anger dessa ingredienser om tillampligt.




